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mm kg
EMB 200-3 200 0,001 170×240×54 0,85
EMB 200-2 200 0,01 170×240×39 0,50
EMB 600-2 600 0,01 170×240×39 0,50
EMB 2000-2 2000 0,01 170×240×54 0,90
EMB 500-1 500 0,1 170×240×39 0,55
EMB 1200-1 1200 0,1 170×240×39 0,55
EMB 6000-1 6000 0,1 170×240×39 0,55
EMB 2200-0 2200 1 170×240×39 0,55
EMB 5.2K1 5200 1 170×240×39 0,55
EMB 5.2K5 5200 5 170×240×39 0,55

MULTI

Modèle Portée Lecture Plateau Dimensions boîtier 
L×P×H 

Poids net  
env.

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
 · Dimensions plateau :  

 · Piles incluses, 9 V bloc, 2×1,5 V AA
 · Prise pour bloc d’alimentation  
en série

Accessoires

 · Adaptateur secteur universel externe, avec 
entrée universelle et adaptateurs de ports 
d'entrée en option pour l'UE, la Grande- 
Bretagne et les États-Unis, non inclus,  
commande ultérieure possible,  
KERN YKA-03N

EN SÉRIE OPTION

Balance universelle pour une utilisation fixe ou mobile

Caractéristiques

· Balance de table idéale pour la pesée 
en laboratoire

· Construction particulièrement plate
· Plateau en plastique, amovible
· Hygiénique et facile à nettoyer
· Utilisation aisée et pratique à 2 touches

 ∅ 82 mm 
 ∅ 105 mm 
 ∅ 150 mm

C

Balance de précision KERN EMB

Programme d’ajustage externe (CAL) :  
pour régler la précision de la balance.  
Poids de contrôle externe nécessaire.

Pesage sous la balance :  
support de charge possible au moyen  
d’un crochet au dessous de la balance.

Fonctionnement avec pile :  
préparé pour fonctionner sur batterie. Le  
type de pile est indiqué pour chaque appareil.

Unités de mesure :  
convertibles par touche, par ex. pour passer 
à des unités non métriques.  
Plus de détails : voir Internet.

Principe de pesée : Jauges  
extensométriques  
résistance électrique sur corps de 
 déformation élastique.

Expédition de colis :  
la durée de mise à disposition interne  
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme.
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Adaptateur secteur universel : 
externe, avec entrée universelle et adaptateurs 
de ports d‘entrée en option pour
EU, CH, GB, USA


